
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

 Простая и надежная конструкция, не требующая ремонта.   

 Рабочий ресурс и гарантии аналогичны европейским 

 
 

 Сварка любых металлов, включая серебро, сталь, титан.         

 Удобная оптическая система с 10-кратным увеличением 

 Наилучшее предложение на лазеры с энергией импульса   

 до 100 Дж и максимальной средней мощностью до 200 Вт  

   
 
 
 

OPTIC 200 Настольная лазерная установка 

 Производительность высокая, обслуживание малозатратно.  

 Окупится быстро, после чего начнет приносить прибыль  

 

 

Изготовлено в Китае по заказу компании “Сапфир” 
тел.: +7 495 739 4311 

www.sapphire.ru (раздел “Лазерная сварка”) 

Артикул 16711 

Технические характеристики лазера OPTIC 200  
Энергия импульса 0,1 – 100 Дж 

Средняя мощность (max) 200 Вт 

Пиковая мощность импульса 6 кВт 

Управление  Сенсорный дисплей, механический джойстик, педаль 

Программная память  50 наборов параметров 

Рабочая камера  С регулируемой светодиодной подсветкой 

Система охлаждения лазера Встроенная воздушно-водяная, объем резервуара 3 л 

Ресурс лампы 3 000 000 импульсов (“выстрелов”) 

Обдув свариваемой детали Аргон (защитный газ) или сжатый воздух (охлаждение) 

Параметры сети 220 В, 50 Гц     

Габариты, вес 1030*620*820 мм (ДхШхВ), 100 кг (нетто) 

Оптическая система стереомикроскоп 10х, фокусное расстояние 100-160 мм 

 

Пределы регулирования рабочих параметров  
Выходная мощность лазера 0-100 % (от 0 до 200 Вт) 

Частота импульсов 1-8 Гц 

Длительность импульса 0.1-5 мс 

Диаметр лазерного пятна 0.1-3.0 мм 

 

482 000 руб. 

Артикул 16711 

 

 

 

 

 

Перейти на сайт в раздел “Лазерная сварка” 
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